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OPIS DO PROGRAMU ROBčT BUDOWLANYCH  REMONTU  

ZABYTKOWEGO BUDYNKU PLEBANII RZ YMSKOKATOLICKIEJ 

PARAFII  śW. STANISĞAWA  BM W CZERWONC  LIWSK IEJ 

 

TEMAT: program rob·t budowlanych remontu zabytkowego budynku plebanii  

w miejscowoŜci Czerwonka Liwska gm. Wierzbno  

ADRES OBIEKTU: Czerwonka Liwska 1, 07-111 Wierzbno, dziağka nr ewid. 98, 

Gmina Wierzbno, powiat wňgrowski, wojew·dztwo mazowieckie. 

INWESTOR: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Stanisğawa B.M. w Czerwonce 

Liwskiej gm. Wierzbno, Czerwonka 1, 07-111 Wierzbno   

     

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie programu prac 

budowlanych remontu budynku plebanii w zakresie: wymiana 

odtworzeniowa  zniszczonej stolarki okiennej wykonanej podczas prac 

remontowych w 1992 roku (wsp·ğczesne okna zespolone, jednoramowe), 

renowacja istniejŃcej stolarki drzwiowej (wewnňtrznej i zewnňtrznej).  

 

Budynek koŜcioğa p.w. św. Stanisğawa B.M. w Czerwonce Liwskiej gm. 

Wierzbno wybudowany w latach 1899-1902 wg projektu arch. J·zefa Piusa 

DziekoŒskiego wpisano do rejestru zabytk·w wraz z budynkiem plebanii 

wybudowanym  ok. 1915 r. pod Nr A-716 decyzjŃ Nr 1982/2006 z dn. 06-10-

2006 r . W zwiŃzku z powyŨszym obiekt ten podlega przepisom ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk·w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2022 r., poz. 840 ze zm.) i wszelkie prace prowadzone na ternie tego zespoğu 

sakralnego podlegajŃ uzgodnieniom z Wojew·dzkim Konserwatorem 

Zabytk·w.    



RYS HISTORYCZNY :  

 

Czerwonka to miejscowoŜĺ poğoŨona we wschodniej czňŜci wojew·dztwa 

mazowieckiego, w poğudniowej czňŜci powiatu wňgrowskiego, w gminie 

Wierzbno. W latach 1975ï1998 miejscowoŜĺ naleŨağa administracyjnie do 

wojew·dztwa siedleckiego.  

 

PoczŃtki parafii w Czerwonce Liwskiej siňgajŃ wieku XV-go. Administracyjnie 

byğ to teren  Diecezji PoznaŒskiej, Archidiakonatu Warszawskiego, Dekanatu 

Liwskiego. W roku 1603 powstağa pierwsza, drewniana ŜwiŃtynia. PoğoŨenie 

Czerwonki w bliskoŜci miejscowoŜci Liw, na rubieŨy Mazowsza miağo istotny 

wpğyw historiň miejscowoŜci i ksztağtowanie siň parafii. Drugi czğon nazwy 

wziŃğ siň z stŃd, Ũe z dawna prepozyci liwscy byli jednoczeŜnie plebanami 

czerwonkowskimi, korzystajŃcymi z zastňpstwa kapğan·w tzw. komendarzami. 

Nie wykluczona teŨ jest moŨliwoŜĺ pierwotnej przynaleŨnoŜci Czerwonki do 

erygowanej w XIV  parafii Liw. Tytuğ proboszcza (plebana) pozostawağ przy 

prepozycie, stŃd pochodzi obecna nazwa: Czerwonka - Liwska. Od II dekady 

XVIII -go wieku kolejni proboszczowie rezydowali juŨ na terenie miejscowoŜci.  

 

Nowy koŜci·ğ parafialny w Czerwonce zostağ wybudowany staraniem ks. 

Andrzeja Panufnika w latach 1899 -1902 r. w stylu neogotyckim z czerwonej 

cegğy, wedğug projektu architekta J·zefa Piusa DziekoŒskiego kosztem Jana i 

Racheli G·rskich, konsekrowany przez arcybiskupa warszawskiego Wincentego 

Popiela. W czasie ruchu mariawickiego byğa pr·ba przejňcia go przez tň 

wsp·lnotň, z odsieczŃ w·wczas przybyli katolicy liwscy, kt·rzy przyjechali w 

200 furmanek, toczŃc regularnŃ bitwň o koŜci·ğ  podczas kt·rej zginňğo kilka 

os·b. W czasie I Wojny Ŝwiatowej w 1915 roku cofajŃce siň wojska rosyjskie 

podğoŨyğy ğadunki majŃce zniszczyĺ wieŨň koŜcielnŃ, mimo detonacji wieŨa 

ocalağa, choĺ odchyliğa siň o kilka stopni od pionu. Ponadto runňğo sklepienie 

nawy gğ·wnej wraz z dachem. Zniszczeniu ulegğy takŨe m.in. organy wraz z 

ch·rem oraz witraŨe. Przed barbarzyŒskim zamachem na ŜwiŃtyniň NajŜwiňtszy 

Sakrament zostağ przeniesiono na plebaniň, gdzie urzŃdzono kaplicň, kt·ra 

koncentrowağa Ũycie religijne parafii w latach 1916 ï 1919. Po zakoŒczeniu 

wojny i odzyskaniu niepodlegğoŜci podjňto odbudowň koŜcioğa parafialnego, 

pod kierunkiem architekta J·zefa Piusa DziekoŒskiego.  

 

Do zespoğu przykoŜcielnego naleŨŃ: dawna kostnica, cmentarz koŜcielny, 

murowane ogrodzenie oraz murowany budynek plebanii z poczŃtku XX w. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzbno_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzbno_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_(1975%E2%80%931998)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_siedleckie


 
 

Karta ewidencyjna plebanii w Czerwonce Liwskiej z 2008 r. 

 

Karta plebanii w Czerwonce Liwskiej z gminnej ewidencji zabytk·w 2012 r 



Decyzja wpisujŃca do rejestru zabytk·w zesp·ğ w Czerwonce Liwskiej  

 



 

 
 



 

 
 



IstniejŃcy stan zagospodarowania: 

 

Zesp·ğ koŜcie1ny poğoŨony w Ŝrodku wsi, przy lokalnym skrzyŨowaniu dr·g, po 

obu jego stronach. Po stronie p·ğnocnej prostokŃtna dziağka siedliskowa plebani, 

z budynkiem plebani ustawionym przy drodze, w ukğadzie kalenicowym. Za 

plebaniŃ podw·rze i ozdobny ogr·d. Po zachodniej stronie drogi prostokŃtna 

dziağka siedliskowa, nieogrodzona, z budynkiem organist·wki tuŨ przy 

skrzyŨowaniu dr·g. Cmentarz przykoŜcie1ny poğoŨony  na poğudnie od plebani i 

wsch·d od organist·wki, oddzielony od drogi biegnŃcej wzdğuŨ plebani 

ziemnym placem przedkoŜcieInym  oraz ozdobnym ,,ogrodemò z figurŃ 

Chrystusa Miğosiernego na Ŝrodku, opasanymi aŨurowym ogrodzeniem. 

Cmentarz ograniczony ceglanym peğnym murem, wytyczajŃcym prostokŃt 

zamkniňty od wschodu tr·jbocznie (jak prezbiterium koŜcioğa). Od strony 

zachodniej (frontu) ogrodzenie aŨurowe, z bramŃ gğ·wnŃ na osi fasady. KoŜci·ğ 

na Ŝrodku cmentarza, orientowany. Wok·ğ  koŜcioğa betonowe obejŜcie (kostka 

betonowa), przed fasadŃ tr·jstopniowe, szerokie kamienne schody. Przy murze 

cmentarnym starodrzew (kasztany, lipy). W poğudniowo- zachodnim naroŨniku 

muru cmentarnego kostnica, wğŃczona w jego bieg, zwr·cona frontem na p·ğnoc  

ku koŜcioğowi. 

 



Opis materiağowy budynku plebanii: 

 

Budynek plebani zostağ wybudowany w I ĺw. XX wieku (prawdopodobnie 

okoğo 1915 roku). Zachowany bez zmian. StopieŒ zachowania obiektu w 

stosunku do jego stanu pierwotnego naleŨy okreŜliĺ jako wysoki, w obiekcie nie 

dokonano Ũadnych istotnych przeksztağceŒ. Styl architektoniczny ï eklektyzm. 

 

 
 

SYTUACJA:  w zespole koŜcie1nym poğoŨonym w Ŝrodku wsi, przy lokalnym 

skrzyŨowaniu dr·g na p·ğnoc od koŜcioğa. W poğudniowo-zachodnim naroŨniku 

prostokŃtnej dziağki siedliskowej, ogrodzonej metalowŃ siatkŃ, bez gospodarczej 

zabudowy. Budynek w ustawieniu kalenicowym, frontem zwr·cony ku drodze, 

na poğudnie. Wok·ğ niego kilka starych drzew oraz kwiatowy, ozdobny ogr·d. 

 

MATERIAL I KONSTRUKCJA:  murowany z czerwonej cegğy, od wewnŃtrz 

tynkowany. Podğogi drewniane, deskowe, na legarach. Parkiety. W kuchni i 

ğazience posadzki z terrakoty. Stropy  drewniane, belkowe, z g·rnym i dolnym 

puğapem, ocieplone polepŃ. WiňŦba dachowa drewniana krokwiowo-stolcowa. 

Dach kryty blachŃ pğaskŃ, ocynkowanŃ, powlekanŃ, w kolorze grafitowym. 

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, futrynowa. Okna tr·jdzielne ze 

Ŝlemieniem. Drzwi wewnňtrzne i zewnňtrzne pğycinowe, zewnňtrzne frontowe 

przeszklone, z nadŜwiet1em. Schody zewnňtrzne betonowe, wylewane, 

wewnňtrzne na strych drewniane, jednobiegowe. Balustrada tarasu Ũeliwna. 

Kominy sğupowe, w Ŝcianach. Kuchnia i piece grzewcze z biağych kafli. 

Balustrada tarasu Ũeliwna. 



 

RZUT: na planie prostokŃta, z wiatroğapem - ryzalitem od frontu (poğudnia). 

Dwutraktowy, z nieregularnym ukğadem pomieszczeŒ, z korytarzem wzdğuŨnym 

w zachodniej czňŜci traktu tylnego. W trakcie frontowym, na osi Ŝrodkowej 

wŃski korytarz zakoŒczony garderobŃ, poprzedzony piňciobocznym 

wiatroğapem-ryzalitem. Po zachodniej stronie korytarza dwa pokoje, 

kwadratowy i tuŨ przy nim wŃski przy Ŝcianie szczytowej. Po wschodniej 

stronie korytarza wŃski pok·j przechodni, dalej pok·j wzdğuŨny. Miňdzy 

pokojem Ŝrodkowym a korytarzem dwa niewielkie pomieszczenia. W trakcie 

tylnym na Ŝrodku, za korytarzem pok·j, dalej na wsch·d spiŨarnia oraz w 

naroŨu kuchnia. W zachodniej czňŜci traktu tylnego dwa pokoje, duŨy Ŝrodkowy 

oraz wŃski przy Ŝcianie szczytowej. 

 

BRYLA: parterowa, zwarta, prostopadğoŜcienna, niepodpiwniczona, nakryta 

dwuspadowym dachem. Ryzalit zwieŒczony tarasem. W dachu odpowiednio do 

szerokoŜci ryzalitu wystawka nakryta dachem dwuspadowym, prostopadğym do 

gğ·wnego. 

 

ELEWACJE: w kolorze naturalnym czerwonej cegğy ceramicznej, podkreŜlone 

cokoğem, zwieŒczone uskokowymi gzymsami. NaroŨa ujňte lizenami, te z 

dodatkowymi tynkowanymi pğycinami. Na osiach otwory okienne i drzwiowe, 

odcinkowo zamkniňte, ujňte od g·ry opaska z kliŒcami, przedğuŨonŃ na boki 

niewielkimi pğaskimi odcinkami. Elewacja frontowa (poğudniowa) 

siedmioosiowa, z regularnym ukğadem osi. Na Ŝrodku ryzalit z tarasem 

dostňpnym z wystawki. Na osi Ŝrodkowej w ryzalicie i wystawce otwory 

drzwiowe, w bocznych zamkniňciach ryzalitu okna. Na pozostağych osiach 

otwory okienne z wydatnymi gzymsami podokiennymi na konsolach. Balustrada 

tarasu Ũeliwna aŨurowa. Elewacja tylna (p·ğnocna) czteroosiowa, z 

nieregularnym, przesuniňtym w kierunku wschodnim ukğadem osi. Na osiach 

otwory okienne. Elewacja szczytowa, (zachodnia) dwuosiowa, na osi p·ğnocnej 

okno, na poğudniowej pğycina (zamurowany otw·r drzwiowy). W szczycie, na 

osi okienko. Elewacja szczytowa, (wschodnia) tr·josiowa, na osi Ŝrodkowej 

otw·r drzwiowy, na p·ğnocnej okno, poğudniowej pğycina, szczyt opracowany 

jako od strony zachodniej. 

 

WNŇTRZE: pomieszczenia bez cech je wyr·ŨniajŃcych. Otynkowane, z 

podğogami deskowymi lub parkietami. Komunikacja z zewnŃtrz od frontu 

poprzez ryzalit oraz od strony wschodniej do wiatroğapu odcinajŃcego korytarz. 

Komunikacja wewnŃtrz w czňŜci zachodniej miňdzy przylegajŃcymi do siebie 

pomieszczeniami, w czňŜci wschodniej oparta o wzdğuŨny korytarz. Korytarz 

wzdğuŨny, garderoba oraz ğazienka ciemne, pozostağe pomieszczenia 

doŜwietlone. W pokojach proste kaflowe piece grzewcze. W kuchni 

czterofajerkowe palenisko. 



 
 

 

Program rob·t budowlanych remontu zabytkowego budynku plebanii 

Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Stanisğawa B.M.   

w miejscowoŜci w Czerwonka Liwska gm. Wierzbno    
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie programu prac 

budowlanych budynku plebanii w zakresie: wymiana odtworzeniowa  

zniszczonej stolarki okiennej wykonanej podczas prac remontowych w 1992 r. 

roku (wsp·ğczesne okna zespolone, jednoramowe), renowacja istniejŃcej stolarki 

drzwiowej (wewnňtrznej i zewnňtrznej). PodstawŃ merytorycznŃ opracowania sŃ 

badania archiwalne dostňpnej dokumentacji budowlanej, projektowej, 

ikonograficznej i fotograficznej oraz oglňdziny obiektu in situ.  

 

   



1) Opis stanu zachowania zabytku: 

 

 

 
 

Widok plebani w 2008 roku i w roku 2024 r. 

 

 
 



 
 

Widok plebani w 2008 roku i w roku 2024 r. 

 

 



 
Widok plebani w 2008 roku 

 

Stan zachowania obiektu wynikajŃcy z upğywu czasu i ekspozycji w 

zewnňtrznych warunkach obecnie wymaga interwencji konserwatorskiej, kt·rej 

celem bňdzie przywr·cenie pierwotnych wartoŜci technicznych i walor·w 

estetycznych stolarki okiennej i drzwiowej. W toku przeprowadzonych oglňdzin 

nie zaobserwowano zjawisk nieprawidğowej pracy konstrukcji. W ramach 

projektowanych rob·t nie przewiduje siň ingerencji w pozostağe elementy 

konstrukcyjne budynku, zmiany ukğadu obciŃŨeŒ ani innych prac majŃcych 

wpğyw na bezpieczeŒstwo konstrukcji obiektu. 

 

2) Wskazanie oczekiwanych efekt·w prac: 

 

Gğ·wnym  celem planowanych prac jest powstrzymanie destrukcji zabytkowego 

obiektu oraz podniesienie jego walor·w estetycznych i historycznych poprzez 

rewitalizacjň stolarki okiennej i drzwiowej. Prace konserwatorskie bňdŃ 

prowadzone zgodnie z zaleceniami Wojew·dzkiego Konserwatora Zabytk·w i 

przyczyniŃ siň do poprawy stanu technicznego obiektu. 

W zwiŃzku z powyŨszym: 

-prace remontowo-konserwatorskie powinny byĺ prowadzone z poszanowaniem 

substancji oryginalnej. W procesie konserwacji  naleŨy wykorzystaĺ wszystkie 

zachowane oryginalne elementy wystroju wnňtrz i elewacji, chyba, Ũe ich stan 

techniczny jest tak zğy, Ũe nie uda siň z powodzeniem  przeprowadziĺ prac 



konserwatorskich, wtedy naleŨy przyjŃĺ wykonanie ich wiernych replik.   

- rekonstrukcja element·w brakujŃcych powinna byĺ przeprowadzona  przy 

uŨyciu materiağ·w i technik zgodnych z oryginağem.  

- naleŨy zachowaĺ bez zmian bryğy i kubatury budynk·w, kŃty nachylenia 

dachu, iloŜĺ i wielkoŜĺ otwor·w okiennych i drzwiowych. 

 

 
 

BiorŃc pod uwagň wartoŜĺ zabytkowŃ jak i historycznŃ budynku naleŨy 

zaznaczyĺ, Ũe  konserwacja ma na celu uzdrowienie, utrwalenie i wzmocnienie 

fizycznej substancji zabytku i jego struktury za pomocŃ odpowiednich metod 

wypracowanych na bazie nauk przyrodniczych. Postaĺ zabytku winna pozostaĺ 

przy tym w stanie nienaruszonym. Zmiana tkanki zabytkowego budynku moŨe 

nastŃpiĺ jedynie za zgodŃ konserwatora zabytk·w. 

Przy remoncie zabytkowego budynku naleŨy przestrzegaĺ m.in. zasady Ăprimum 

non nocereò ï przede wszystkim nie szkodziĺ, zasady maksymalnego 

poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartoŜci 

(materialnych i niematerialnych). Ponadto naleŨy dŃŨyĺ do minimalizowania 

prac budowlanych do niezbňdnej ingerencji (powstrzymywania siň od dziağaŒ 

niekoniecznych), usuwania tego (i tylko tego), co na oryginağ dziağa niszczŃco. 

Prace remontowe naleŨy prowadziĺ tak, aby moŨna byğo odwr·ciĺ zar·wno 

metodň jak i materiağy oraz  wykonywania i dokumentowania wszelkich prac 

zgodnie z najlepszŃ wiedzŃ i na najwyŨszym poziomie.  

Przed podjňciem decyzji o wprowadzeniu zmian, wymiany starych element·w 

zabytku na nowe, naleŨy r·wnieŨ przeanalizowaĺ skutki takich dziağaŒ, 

zwracajŃc uwagň, aby nie wprowadzağy one naprňŨeŒ, np. wynikajŃcych z innej 

rozszerzalnoŜci cieplnej, innej kapilarnoŜci itp., powodujŃcych nastňpnie 

degradacjň substancji oryginalnej. KaŨdy nowy element wprowadzany do 

zabytku musi byĺ r·wnieŨ starannie wkomponowany, aby nie konkurowağ 

estetycznie z oryginalnŃ substancjŃ. Kolor, faktura, forma i charakter nowych 



element·w powinny stanowiĺ dyskretne tğo dla autentycznej, starej substancji. 

Powinny speğniaĺ wym·g odr·ŨnialnoŜci, ale bez dominowania nad oryginağem. 

 

 
 

          



 
 

 

   
 


